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引  言
本规程依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行制定。

本规程主要参考了JJG 527-2015《固定式机动车雷达测速仪检定规程》、GB/T 21255-2019《机动车测速仪》、GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规范》、GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》编制而成。

本规程为首次发布。

机动车区间测速监测系统检定规程

1  范围

本规程适用于固定安装在道路上的机动车区间测速监测系统的首次检定、后续检定和使用中的检查。机动车区间测速监测系统的终端同时具有单点测速功能的，其单点测速计量性能的检定按照相应规程执行。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 527-2015  固定式机动车雷达测速仪检定规程

GB/T 21255-2019  机动车测速仪

GA/T 497-2016  道路车辆智能监测记录系统通用技术条件

GA/T 959-2011  机动车区间测速技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语
3.1  机动车区间测速监测系统    point-to-point vehicle speed monitor systems for motor
在同一路段上布设两个相邻的监控点，对该测速区间内机动车行驶平均速度进行测量，同时拍摄超出该车道限速范围行驶的机动车辆图像，自动记录该车道内机动车行驶时的速度值、日期、时间、地点等相关信息的测速系统。

3.2  测速区间    road section for speed detection

两个相邻测速监控点之间的路段。

3.3  区间距离误差    road section for speed detection error

测速系统区间距离值与标准测距仪测量值之差为区间距离误差。

3.4  区间测速误差    measured speed error
测速系统速度测量值与标准速度值之差为区间测速误差。
3.5  当前时刻误差    current moment error
    测速系统当前时刻值与标准时钟时刻值之间的差值。
4  概述

机动车区间测速监测系统（以下简称区间测速系统）是指对测速区间内机动车行驶平均速度进行自动测量且同时拍摄超出该车道限速范围行驶的机动车辆图像的系统。

区间测速系统通常是由测速区间起点和终点监控终端设备、通信网络、中心控制设备及软件等组成。测速区间通常为一段唯一确定、且限速值恒定的道路。机动车通过测速区间的起点和终点监控终端设备时，传感器感应车辆给出信号，监控终端设备接收并计算起点与终点传感器信号间的时间差，根据预先设定的测速区间距离自动计算机动车平均速度。

5  计量性能要求
5.1  当前时刻误差

当前时刻误差：±1.0s。

5.2  区间距离误差

（-6～0）%。

5.3  区间测速误差

＜100 km/h时，（-6～0）km/h；

≥100 km/h时，（-6～0）%。

6  通用技术要求

6.1  外观
6.1.1  区间测速系统应有铭牌，标明产品名称、规格型号、编号、制造厂家、出厂日期等信息。区间测速系统应在道路上有明确的预告、起点和终点告知标识。
6.1.2  区间测速系统各部件不应有影响正常使用的机械损伤，各紧固件不应松动，不应有影响监测效果的故障，电缆线的接插件应接触良好。
6.2  功能

6.2.1  区间测速系统应具有与北京时间同步的功能。
6.2.2  区间测速系统应能查询区间距离、被测车辆平均速度、特征图片等内容，并有保护措施防止系统被随意修改。
7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定及使用中的检查。

7.1  检定环境条件

环境温度:  (-25～55)℃；

相对湿度： ≤85%；

供电电源：电压（220±22）V，频率（50±0.5）Hz，仪器接地良好；

周围无强电磁场干扰，无影响测速系统正常工作的机械振动。
7.2  检定用设备

计量标准器具见表1。

表1  检定用计量标准器具
	序号
	设备名称
	测量范围
	技术要求

	1
	标准测距仪
	≥50km
	分辨力：0.1m，MPE：±1%

	2
	标准时钟
	0.01s～23h59min59.99s
	当前时刻显示：时、分、秒；MPE：±0.3s/d


7.3  检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表 2。

表2  检定项目一览表

	序号
	检定项目
	首次检定
	后续检定
	使用中检查

	1
	通用技术要求
	+
	+
	+

	2
	当前时刻误差
	+
	+
	+

	3
	区间距离误差
	+
	-
	-

	4
	区间测速误差
	+
	+
	+

	注：“＋”表示需检项目；“－”表示不需检项目。


7.4  检定方法

7.4.1  通用技术要求的检查
按照规程6.1条和6.2 条，通过目测、操作的方法进行检查，结果应符合要求。 

7.4.2  当前时刻误差

同时读取机动车区间测速监测系统时刻
[image: image28.png]JJG



和标准时钟时刻
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，按公式（1）计算测速系统的时刻误差：
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    式中：
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— 时刻误差，s；

    
[image: image5.wmf]i
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— 测速系统时刻，××h××min××. ××s ；
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— 标准时钟显示的时刻，××h××min××. ××s。

重复计算3组时刻误差，取偏差最大
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为区间测速系统当前时刻误差。

检定结果应符合第5.1条的要求。
7.4.3  区间距离误差

根据被检区间测速系统的安装说明及道路标识，确定测速区间起点和终点的位置。将标准测距仪及显示装置按使用要求安装在试验车上，调整使其处于正常工作状态。驾驶试验车匀速通过测速区间，其间不得更换车道。区间测速系统起点和终点的监控终端对试验车进行拍照，通过抓拍的照片计算标准测距仪通过测速区间的行驶距离。依次对区间内每条车道测量一次，且测量总数不少于三次，选取测量结果中最短距离值
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，按照公式（2）计算区间距离误差：
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式中：


[image: image10.wmf]s

d

— 区间测速系统距离相对误差，%；


[image: image11.wmf]l

— 被检区间测速系统预设区间距离值，m；


[image: image12.wmf]0min
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— 标准测距仪所测测速系统起点到终点的最短距离值，m。 

检定结果应符合第5.2条的要求。
7.4.4  区间测速误差

首次检定时，调整测速系统区间距离使其与标准值
[image: image13.wmf]0min
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相符。进行一次同步授时，使区间系统时间与标准北京时间相符。将标准测距仪、标准时钟和显示装置按使用要求安装在试验车上，调整安装位置使其处于正常工作状态。在真实交通流量下，驾驶试验车通过测速区间，其速度尽量为被测道路限速值的100%左右。区间测速系统起点和终点的监控终端对试验车进行拍照，通过抓拍的照片计算标准测距仪通过测速区间的行驶距离和标准时钟通过测速区间所用的时间，区间测速系统抓拍试验车的示意图见图1。


按照上述方法对被检测速系统进行3次测量，按照公式（3）或者公式（4）计算区间测速误差：
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— 区间测速绝对误差，km/h；


[image: image16.wmf]v

— 被检区间测速系统速度示值，km/h；
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— 标准测距仪与标准时钟合成的标准速度值，km/h；
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— 标准测距仪所测测速系统起点到终点的距离，m；
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— 标准时钟所测试验车通过测速区间的时间间隔，s。
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式中：


[image: image21.wmf]v
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— 区间测速相对误差，%。 
检定结果应符合第5.3条的要求。
7.5  检定结果处理

经检定符合本规程要求的区间测速系统发给检定证书；经检定不符合本规程要求的区间测速系统发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.6  检定周期

机动车区间测速监测系统的检定周期一般不超过1年。经过调整或维修后的区间测速系统必须重新进行检定。

附录A                   

机动车区间测速监测系统检定记录格式
委托单位：                         生 产 厂：                                                           
型号规格：                         出厂编号：                                                         
检定（安装）地点：                                                            
检定依据技术文件：                                                            
环境温度：    ℃  相对湿度：    ％ 检定日期：        年       月       日
检 定 员：                         核 验 员：                                

检定结论：                         检定证书号：                            
检定使用的计量（基）标准装置：

	名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	计量（基）标准

证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	


检定使用的标准器：

	名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	计量（基）标准

证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	


检定性质：首次检定□ 后续检定□ 使用中检查□
一、通用技术要求      合格□  不合格□ 
二、当前时刻误差

	标准时钟时刻值t0
	测速系统时刻值t
	当前时刻误差
[image: image22.wmf]t
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	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 

	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 

	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 
	××h××min××. ××s 


三、区间距离误差
	系统设定值l（m）
	第1次（m）
	第2次（m）
	第3次（m）
	l0min（m）
	误差
[image: image23.wmf]s

d

（%）

	
	
	
	
	
	


四、区间测速误差
	速度显示值
[image: image24.wmf]v

（km/h）
	距离l0
（m）
	时间t0

（s）
	速度标准值
[image: image25.wmf]0

v


（km/h）
	误差
[image: image26.wmf]v
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或
[image: image27.wmf]v
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（km/h或%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附录B          

检定证书/检定结果通知书内页信息及格式

B.1 检定证书/检定结果通知书内页应包含以下信息：

B.1.1 检定证书/检定结果通知书编号
B.1.2 检定所用计量基准或计量标准信息

B.1.2.1 计量基准或计量标准标准名称
B.1.2.2 测量范围

B.1.2.3 不确定度/准确度等级/最大运行误差

B.1.2.4 证书编号

B.1.2.5 检定证书有效期

B.1.3 检定条件
B.1.3.1 环境条件：温度、相对湿度等

B.1.3.2 检定地点

B.1.4 被检项目及检定结果
B.1.5 检定不合格项说明（只用于检定结果通知书内页格式）
B.1.6 页码

B.1.7 还可有附加说明部分

    以上信息，除B.1.7条为可选择项，其余均为必备项。
B.2 检定证书/检定结果通知书内页格式

检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号××××××-××××
	1、检定机构授权说明    

	2、本次检定所使用计量（基）标准装置：

	名称
	测量范围
	不确定度或准确度或最大允许误差
	计量（基）标准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	3、本次检定所使用的主要计量标准器具：

	名称
	测量范围
	不确定度或准确度或最大允许误差
	证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	4、检定的地点、环境条件：

	地点
	
	温度
	
	℃
	相对

湿度
	
	%


第×页  共×页
B.3 检定证书/检定结果通知书检定结果页

B.3.1 检定证书第3页

证书编号××××××-××××
	序号
	检定项目
	检定结果

	1
	通用技术要求
	

	2
	当前时刻误差
	

	3
	区间距离误差
	

	4
	区间测速误差
	

	备注
	区间特征信息
	


第×页  共×页
B.3.2 检定结果通知书第4页

证书编号××××××-××××
	序号
	检定项目
	检定结果

	1
	通用技术要求
	

	2
	当前时刻误差
	

	3
	区间距离误差
	

	4
	区间测速误差
	

	备注
	区间特征信息
	

	不合格项目：


第×页  共×页
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图1 区间测速系统抓拍试验车的示意图





JJG（新）**－2022





JJG（新）1×－20××








PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

