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引  言

本规范以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
根据国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》对汽车轮胎胎冠花纹深度检测提出了相关要求，本规范主要参考了JJG 30-2012《通用卡尺》、GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、GB/T 17163-2008《几何量测量器具术语基本术语》编制而成。
本规范为首次发布。

汽车轮胎花纹深度自动测量装置校准规范
1  范围
本规范适用于汽车轮胎花纹深度自动测量装置（以下简称深度测量装置）的校准。
2  引用文件

本规范引用了下列文件：  

JJG 30-2012《通用卡尺》
GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》
GB/T 17163-2008《几何量测量器具术语基本术语》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  概述
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汽车轮胎花纹深度自动测量装置是用于检测机动车轮胎胎冠花纹深度、轮胎宽度和轮距的仪器设备，它由滚筒、举升装置、激光测距传感器、显示仪表等组成。是一种以激光为载波，以轮胎表面漫反射测量为特点，通过脉冲法、相位法等方法测定空间短程距离的计量器具。其工作原理见图1。
图1 深度测量装置工作原理图
1、轮胎表面；2、主滚筒；3、从滚筒；4、激光距离传感器。
4  计量特性
4.1  测量范围
花纹深度：（0~50）mm。
4.2  分辨力
显示分辨力不大于0.01mm。
4.3  零点漂移
零点漂移在10min内一般不超过2个分辨力。
4.4  校准项目、示值误差及重复性
校准项目及示值误差见表1
表1  测量标准及设备
	校准项目
	轮胎花纹深度
	轮胎断面宽度
	同轴轮距

	示值误差
	(0~5)mm
	＞5mm
	≤±1%
	≤±2%

	
	≤±0.1mm
	≤±2%
	
	

	重复性
	≤±0.05mm
	≤±1%
	≤0.5%
	≤1%

	测量标准
	轮胎花纹深度专用量块
	轮胎断面宽度专用量块
	轮胎断面宽度专用量块；

Ⅰ级钢卷尺


注： 以上指标不适用于合格性判断，仅供参考。
5  校准条件

5.1  环境条件
校准环境温度（0~40）℃，相对湿度≤80%。
5.2  测量标准及设备
测量标准及设备见表1，专用量块结构要求和校准方法见附录A，也可以采用满足测量不确定要求的其他测量标准及设备。
6  校准方法

6. 1  测量范围和分辨力
接通电源，根据使用说明书对深度测量装置预热。预热完成后，将专用量块如图2水平放置在两滚筒上，启动深度测量装置对专用量块进行扫描测量，观察测量仪的测量范围和分辨力。
6. 2  零点漂移
深度测量装置示值稳定后，停止扫描测量，对显示值进行调零，每隔5min观察1次示值，记录实测值，观察3次。示值最大值与最小值之差即为深度测量装置零点漂移。
6. 3  示值误差
6. 3.1轮胎花纹深度示值误差
将轮胎花纹深度专用量块如图2水平放置在两滚筒上，启动深度测量装置对专用量块进行扫描测量。测量值可选取在测量范围内大致均匀分布的（3~5）点，其中包括0.8mm、、1.6mm、3.2mm、25mm、50mm校准点。在相同条件下，重复测量3次。取3次读书的平均值作为测量值。

图2 深度测量装置校准原理图
1、专用量块；2、主滚筒；3、从滚筒；4、激光距离传感器。
当校准点≤5mm时示时，示值误差按公式（1）计算；测量范围为＞5mm时示值误差按公式（2）计算：
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式中：
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——深度测量装置第i校准点的示值误差，mm；
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——深度测量装置第i校准点三次读数的平均值，mm；
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——专用量块第i校准点标称尺寸，mm；
当校准点＞5mm时，示值误差按公式（2）计算：
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式中：


[image: image6.wmf]i
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——深度测量装置第i校准点的示值误差，%；
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——深度测量装置第i校准点三次读数的平均值，mm；

[image: image8.wmf]S

L

——专用量块第i校准点标称尺寸，mm；
6.3.2  轮胎断面宽度示值误差
将同一规格的两块轮胎断面宽度专用量块模拟汽车轮胎水平放置在两滚筒上，测量值选取100mm、155mm和195mm三个校准点，校准方法和6.2.3.1条款相同，示值误差按公式（2）计算：
6. 3.3  同轴轮距测量示值误差
    与轮胎断面宽度示值误差同时进行，用Ⅰ级钢卷尺测量出放置在滚筒上的两个轮胎断面宽度专用量块之间的距离，测量值选取1580mm、1750mm和2000mm三个校准点，校准方法和6.2.3.1条款相同，示值误差按公式（2）计算：。
6. 4  重复性
与示值误差校准同时进行.

当校准点≤5mm时示，3次深度测量装置示值间最大值与最小值之差即为重复性。重复性按公式（3）计算：
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式中：
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——深度测量装置第i校准点的重复性，mm；
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——深度测量装置第i校准点最大示值，mm；
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——深度测量装置第i校准点最小示值，mm；

[image: image13.wmf]S

L

——专用量块第i校准点标称尺寸，mm；

当轮胎花纹深度校准点＞5mm时示，3次深度测量装置示值间最大值与最小值之差除以校准点标称尺寸再乘以100%即为重复性。重复性按公式（4）计算：
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——深度测量装置第i校准点的重复性，%；
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——深度测量装置第i校准点最大示值，mm；
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——深度测量装置第i校准点最小示值，mm；
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L

——专用量块第i校准点标称尺寸，mm；
7  校准结果的表达
7.1  校准数据的处理
深度测量装置校准记录（式样）见附录B，所有数据应先计算后修约，出具的校准数据均保留小数点后2位。
7.2  校准证书

深度测量装置校准结果出具校准证书，校准证书应包括的信息及校准证书校准结果内页（式样）见附录C。

7.3  校准结果不确定度评定

校准结果的不确定度评定按照JJF 1059.1—2012进行，不确定度评定示例见附录D。
8  复校时间间隔
复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可以根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A

专用量块结构要求和校准方法
A.1  专用量块的材质
专用量块采用硬质塑料、铸铁、不锈钢等材质制造，推荐使用不锈钢材质。
A.2  专用量块结构
A2.1  轮胎花纹深度专用量块如图（a）所示，凹槽深度标称值为分别0.8mm、1.6mm、3.2mm、25mm、50mm，其余点可在测量范围内根据需要增加。
图（a）轮胎花纹深度专用量块
A2.1  轮胎断面宽度专用量块如图（b）所示，长(L)应能满足滚筒间距要求，宽(W)分别为100mm、155mm和195mm。
图（b）轮胎花纹深度专用量块
A.3  专用量块的校准方法
A.3.1  轮胎花纹深度专用量块的校准采用立式光学计进行校准，将相应尺寸的四等量块或量块组合放入专用量块凹槽内，以比较法进行测量。测量点选择在凹槽两边边缘1.5mm内中点和其他任意两个点，误差不能超过深度测量装置示值误差的1/3。
A.3.2  轮胎断面宽度专用量块采用数显游标卡尺进行校准，校准点分别为轮胎断面宽度专用量块两端和中间，误差不能超过深度测量装置示值误差的1/3。
附录B

深度测量装置校准记录（式样）
深度测量装置校准记录（式样）见表B.1

表B.1   轮胎花纹深度测自动量装置校准记录（式样）
	委托单位：
	
	记录编号：
	

	设备名称：
	
	规格型号：
	
	设备编号：
	

	生产厂商：
	
	环境温度
	

	校准依据： 
	JJF(黔)XX-202X《汽车轮胎花纹深度自动测量装置》
	相对湿度：
	

	标准名称：
	专用量块、Ⅰ级钢卷尺
	校准地点：
	

	测量范围：
	(0~50) mm、100mm、155mm、195mm
	证书编号：
	
	有效期至：
	

	

	校 准 结 果

	1
	测量范围：
	

	2
	分辨力：
	

	3
	零点漂移：
	5min：
	10min：
	15min：
	最大值：

	轮胎断面宽度示值

	序号
	校准点
	检验台示值/mm
	示值误差/mm
	重复性/mm

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	1

	100mm
	左
	
	
	
	
	
	

	
	
	右
	
	
	
	
	
	

	2
	155mm
	左
	
	
	
	
	
	

	
	
	右
	
	
	
	
	
	

	3
	195mm
	左
	
	
	
	
	
	

	
	
	右
	
	
	
	
	
	

	同轴轮距示值

	序号
	校准点
	检验台示值/mm
	示值误差/mm
	重复性/mm

	
	
	1
	2
	2
	平均值
	
	

	1
	1580mm
	
	
	
	
	
	

	2
	1750mm
	
	
	
	
	
	

	3
	2000 mm
	
	
	
	
	
	

	轮胎花纹深度示值

	序号
	校准点
	检验台示值/mm
	示值误差/mm
	重复性/mm

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	1
	0.8mm
	
	
	
	
	
	

	2
	1.6mm
	
	
	
	
	
	

	3
	3.2mm
	
	
	
	
	
	

	4
	10mm
	
	
	
	
	
	

	5
	25mm
	
	
	
	
	
	

	示值误差的扩展不确定度：

	轮胎断面宽度示值误差：U=   mm ，k=2

	同轴轮距示值误差：    U=   mm ，k=2

	轮胎花纹深度示值误差：U=   mm ，k=2

	校准日期：
	
	校准员：
	
	核验员：
	


附录C
校准证书校准结果内容
C.1  校准正式信息
校准证书应至少包括以下信息：
a）标题，如“校准证书”；
b）证书编号、页码及总页数；
c）校准实验室的名称和地址；
d）进行校准的日期；
e）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
f）委托单位的名称和地址；
g）被校准轮胎花纹深度测量仪的信息；
h）校准所依据的技术规范名称和代号；
i）测量标准及其他设备的名称、技术参数及证书编号与有效期；
j）校准时的环境条件；
k）校准结果；
1）校准结果的测量不确定度
m）必要时，给出复校时间间隔的建议；
n）校准人签名、核验人签名、批准人签名；
o）校准结果仅对校准对象有效的声明；
p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。
C.2  测量仪校准证书内页（式样）
测量仪校准证书内页式样见表.1。
表C.1 校准证书校准结果内页（式样）
	序号
	校准项目
	技术要求
	校准结果

	1
	外观
	
	

	2
	测量范围/mm
	
	

	3
	分辨力/mm
	
	

	4
	零点漂移/mm
	
	

	5
	轮胎断面宽度示值误差/%
	
	

	6
	轮胎断面宽度示值重复性/%
	
	

	7
	同轴轮距示值误差/%
	
	

	8
	同轴轮距示值重复性/%
	
	

	9
	轮胎花纹深度示值误差/
	
	

	10
	轮胎花纹深度示值重复性/mm
	
	

	示值误差的扩展不确定度：

	轮胎断面宽度示值误差：U=   mm ，k=2

	同轴轮距示值误差：    U=   mm ，k=2

	轮胎花纹深度示值误差：U=   mm ，k=2


附录D

汽车轮胎花纹深度自动测量装置示值误差测量结果
不确定度评定示例
D.1  概述
D.1.1  测量依据的技术文件：

JJF(黔)XX-20XX《汽车轮胎花纹深度自动测量装置校准规范》

D.1.2  测量标准：

专用量块，凹槽深度标称值为0.8mm、1.6mm、3.2mm时最大允许误差±0.02mm；25 mm、50mm时最大允许误差±0.4%。

D.1.3  校准对象：

汽车轮胎花纹深度自动测量装置，测量范围：(0~25)；mm最大允许误差：±0.05mm。

D.1.4  校准方法：

将专用量块按照校准规范要求水平放置在两滚筒上，启动深度测量装置对专用量块进行扫描测量。在相同条件下，重复测量3次。3次读书的平均值与专用量块凹槽深度标称尺寸差为深度测量装置的示值误差。

D.1.5  测量环境：温度（0~40）℃；湿度60%RH。

D.2  测量模型
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式中：
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——深度测量装置第i校准点的示值误差，mm；


[image: image21.wmf]L

——深度测量装置第i校准点读数的平均值，mm；
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——专用量块第i校准点标称尺寸，mm；

D.3  灵敏系数：
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D.4  标准不确定度评定
D.4.1  输入量
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标准不确定度
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的评定。

D.4.1.1  测量重复性引入的标准不确定分量
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采用A类方法评定，在重复性条件下对汽车轮胎花纹深度自动测量装置进行10次扫描测量，单位为mm，示值误差如下表1：

表D.1  重复性条件下测量结果

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	测量结果（mm）
	0.8mm
	0.86 
	0.85 
	0.84 
	0.74 
	0.74 
	0.75 
	0.88 
	0.86 
	0.85 
	0.85 

	
	1.6mm
	1.67 
	1.66 
	1.67 
	1.68 
	1.68 
	1.67 
	1.66 
	1.64 
	1.65 
	1.67 

	
	3.2mm
	3.22 
	3.23 
	3.25 
	3.17 
	3.15 
	3.15 
	3.18 
	3.17 
	3.18 
	3.24 

	
	10mm
	25.29 
	25.22 
	25.21 
	24.88 
	24.92 
	24.88 
	25.19 
	25.18 
	25.20 
	25.33 

	
	25mm
	50.35 
	50.43 
	50.40 
	50.31 
	50.33 
	50.37 
	50.16 
	50.14 
	50.23 
	50.50 


校准数据经处理得单次测量实验标准偏差(s)，将数据带入公式D.2得：
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在实际校准时，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量的算数平均值作为校准结果，则可得标准不确定度为：
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将各校准点单次测量实验标准偏差(s)带入公式D.3，得出各校准点的标准不确定度为：                      
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D.4.1.2  分辨力引入的标准不确定度分量
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采用B类不确定度评定。
汽车轮胎花纹深度自动测量装置分辨力为0.01mm，则区间半宽度
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0.005mm，假设为均匀分布，取k=3，由此分辨力引入的不确定度分量为
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由于重复性引入的不确定度分量大于读数分辨力所引入的不确定度分量，二者取最大，所以不考虑读数分辨率引入的不确定度。

D.4.2  输入量
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引入的标准不确定度
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的评定。

专用量块凹槽深度标称尺寸引入的不确定度分量
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采用B类不确定度评定。

由于测量时凹槽深度标称值为0.8mm、1.6mm、3.2mm时最大允许误±0.02mm；25 mm、50mm时最大允许误差±0.4%；，按均匀分布处理，其不确定度为：
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D.5  标准不确定度分量汇总。
表D.2测量不确定度分量汇总

	标准不确定度分
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	不确定度来源
	标准不确定度值
	灵敏系数
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	测量重复性
	0.0184mm

0.0042mm

0.0125mm

0.0567mm

0.0386mm
	1
	0.0184mm

0.0042mm

0.0125mm

0.0567mm

0.0386mm
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	专用量块凹槽误差
	0.0116mm
0.0116mm
0.0116mm
0.0577mm
0.1155mm
	-1
	0.0116mm
0.0116mm
0.0116mm
0.0577mm
0.1155mm


D.6  合成标准不确定度

由于以上分量相互独立，因此合成标准不确定度
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按式(D.4)）计算合成标准不确定度为：
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D.7  扩展不确定度的确定
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取包含因子k=2，则扩展不确定度按式(D.5)计算得：
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D.7  结论
分辨力为0.01mm的汽车轮胎花纹深度自动测量装置在测量0.8mm、1.6mm、3.2mm、25mm、50mm时，其示值误差分别为0.02 mm、0.06 mm、-0.01 mm、0.52%、0.64%，校准结果测量不确定度U=0.05mm、U=0.03mm、U=0.04mm、Urel=0.7%、Urel=0.5%，k=2。
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