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引    言

本检定系统表依据JJF 1104-2003 《国家计量检定系统表编写规则》进行修订。 

本检定系统表代替JJG 2084-1990《交流电流计量器具检定系统表》，主要技术变化如下: 
——交流电流计量器具电流范围从0.01 A~10 A扩展至10 mA~100 A; 
——交流电流计量器具频率范围从40 Hz~15000 Hz扩展至10 Hz~100 kHz;

——增加交直流转换法和直接测量法两种量值传递的测量方法；

——不确定度表述从k=3变更为k=2。 
本检定系统表的历次版本发布情况为:
——JJG2084-1990《交流电流计量器具检定系统表》。

交流电流计量器具检定系统表

1范围
本检定系统表适用于频率范围为10 Hz~100 kHz、电流范围为10 mA~100 A交流电流计量器具的量值传递。

本检定系统表是由国家交流电流基准装置将交流电流量值通过计量标准器具向工作计量器具传递的程序，并指明了其不确定度和基本检定方法。在开展校准时，也可作为量值溯源的依据。
2 计量基准

2.1 交流电流基准

2.1.1 国家交流电流基准用于复现我国交流电流量值，单位安培（A）。
2.1.2 交流电流计量基准装置是国家交流电流量值传递中的计量基准器具，用于复现和保存我国交流电流基准量值，并借助交流电流计量标准器具向工作计量器具传递交流电流量值，以保证全国交流电流量值统一。
2.1.3 交流电流计量基准装置设立于中国计量科学研究院，由多元热电变换器、量程扩展分流器、交直流转换比较仪、交直流转换开关、交直流电压源和跨导放大器等组成，其中多元热电变换器和量程扩展分流器组合，保存和复现我国交流电流的基准量值。
2.1.4 交流电流测量范围为10 mA~100 A，频率范围为10 Hz~100 kHz。
2.2 计量基准的测量不确定度
相对扩展不确定度: Urel=2.0×10-6～1.0×10-4  (k=2)。
2.3 传递量值时的测量方法
交流电流计量基准装置采用交直流转换法和比较法向下级计量标准进行量值传递，为保证量值传递的可靠性，应考虑计量基准的修正值。
2.4 传递量值时的最佳测量能力
交流电流基准装置传递量值时的最佳测量能力Urel=2.0×10-6（k=2）。
3  计量标准

3.1 计量标准名称和测量范围

3.1.1交流电流计量标准器具主要包括交流电流电压转换标准、交流标准电流表和交流标准电流源。
3.1.2 计量标准器具的交流电流范围为10 mA~100 A，频率范围为10 Hz~100 kHz。
3.2 交流电流电压转换标准
3.2.1交流电流电压转换标准是交流电流量值传递中使用较为方便的一种标准器，其中电阻分流器和电流互感器是最为常见的交流电流电压转换标准器。
3.2.2目前交流电流电压转换标准没有等级之分，一般以相对扩展不确定度Urel表示，Urel = 1.0×10-5～3×10-4 (k=2)。
3.2.3交流电流电压转换标准由交流电流国家基准装置通过交直流转换法和比较法实现量值溯源，同时采用比较法向下一级计量标准进行量值传递。
3.3 交流标准电流表
3.3.1 交流标准电流表目前主要是数字式交流电流表，没有相对应等级之分，一般以相对扩展不确定度Urel表示，按计量标准器具的扩展不确定度划分为 Urel = 3×10-5～1.0×10-3和Urel = 1.0×10-4～1.0×10-2两类。
3.3.2 对于Urel = 3×10-5～1.0×10-3这类交流标准电流表，由交流电流电压转换标准通过比较法实现量值传递，同时采用直接测量法或比较法向下一级计量标准器具进行量值传递；对于Urel = 1.0×10-4～1.0×10-2这类交流电流标准表，由上一级计量标准器具通过直接测量法或比较法实现量值传递，同时采用直接测量法或比较法向下一级工作计量器具进行量值传递。
3.4 交流标准电流源(含跨导放大器)
3.4.1 交流标准电流源目前没有相对应等级之分，一般以相对扩展不确定度Urel表示，按计量标准器具的扩展不确定度划分为 Urel = 3×10-5～1×10-3和Urel =1.0×10-4～1.0×10-2两类。
3.4.2 对于Urel =3×10-5～1.0×10-3这类交流标准电流源（含跨导放大器），由交流电流电压转换标准通过比较法实现量值传递，同时采用直接测量法向下一级计量标准器具进行量值传递；对于Urel = 1.0×10-4～1.0×10-2这类交流标准电流源，由上一级计量标准器具通过直接测量法实现量值传递，同时采用直接测量法向下一级工作计量器具进行量值传递。
3.5 传递量值时的最佳测量能力

交流电流计量标准器具传递量值时的最佳测量能力Urel=1.0×10-5（k=2）。
4 工作计量器具
4.1 工作计量器具名称和范围
4.1.1 交流电流工作计量器具包括交流电流表、交流电流源及交流电流测量装置和测量仪器。
4.1.2 为保证量值传递可靠性，上一级计量标准器具与工作计量器具最大允许误差绝对值之一应小于1:3。
4.2 交流电流表

4.2.1 交流电流表电流范围为10 mA~100 A，频率范围为10 Hz~100 kHz，最大允许误差(MPE)范围为±(1.0×10-3 ～5×10-2)。
4.2.2 交流电流表由上一级计量标准器具通过比较法或者直接测量法实现量值传递。
4.3 交流电流源

4.3.1 交流电流源电流范围为10 mA~100 A，频率范围为10 Hz~100 kHz，最大允许误差(MPE)范围为±(1.0×10-3 ～5×10-2)。
4.3.2 交流电流源由上一级计量标准器具通过直接测量法实现量值传递。
4.4 交流电流测量装置和测量仪器
4.4.1 交流电流测量装置和测量仪器电流范围为10 mA~100 A，频率范围为10 Hz~100 kHz，最大允许误差(MPE)范围为±(1.0×10-3 ～5×10-2)。
4.4.2 交流电流测量装置和测量仪器由上一级计量标准器具通过比较法或直接测量法实现量值传递。
5 交流电流计量器具检定系统表框图
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电流范围：10 mA~100 A        
频率范围：10 Hz～100 kHz
Urel =2.0×10-6～1.0×10-4 




