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编制说明

1  任务来源

1.1  本规范是根据2022年“市场监管总局办公厅关于下达《2022年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知”（市监计量发[2022]70号）中将《智能网联汽车封闭测试场地校准规范》校准规范的组织制订工作下达给本起草工作组。
1.2  本规范由全国智能网联汽车计量技术委员会组织编制。规范起草单位：上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、交通运输部公路科学研究院智能交通研究中心、上海临港智能网联汽车研究中心有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司、北京亮道智能汽车科技有限公司、上海禾赛科技有限公司。

2  项目意义

近年来，随着智能汽车的高速发展，对智能网联汽车的测试成为一项重要的工作。智能网联汽车需要数十亿公里的测试来验证其安全性和可靠性，充分发现智能汽车功能和性能中存在的风险，从而从算法优化、功能安全、预计功能安全分析等方面降低风险场景的数量和控制风险，尽可能扩大智能汽车的已知安全区域。2018年4月我国工信部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对智能网联汽车开放道路测试申请、审核、管理以及测试主体、测试驾驶人和测试车辆要求等进行规范。规范要求智能网联汽车必须先在构建有各种实际交通场景的封闭测试场地按相关标准进行一定里程和时长的训练，并经过系统性的测试和考核后方能上路。封闭场地内进行的技术试验和安全测试评价成为智能驾驶汽车测试验证的必要环节。目前，对于封闭场地的测试设备、测试设施尚无相关的校准规范，为了适应智能网联汽车的快速发展，亟需明确智能网联汽车封闭测试场地的计量指标及相应的校准方法，确保智能汽车在封闭场地的测试数据的可靠性和可信性，为智能网联汽车的研制及试验提供计量保障，为国家监管智能网联汽车封闭测试场地的测试能力提供技术保障，为智慧交通的顺利推进提供安全保障。
3  主要工作过程

3.1  2022年6月，全国智能网联汽车计量技术委员会提出编制《智能网联汽车封闭测试场地校准规范》的提案。

3.2  2022年9月，在全国智能网联汽车计量技术委员会专家组的基础上成立了校准规范项目预研小组，小组成员根据分工收集国内外相关的标准、技术资料，对目前已建成和运营的智能网联汽车封闭测试场地进行了调研，调查了解了封闭测试场地的组成、设施，梳理了影响智能网联车辆测试验证的计量参数，结合国家和行业的相关规定，设计了计量测试方法。在此基础上，起草工作组在多个封闭测试场地进行了实地测量，确定了该校准规范起草依据和校准规范的主要技术内容，于2023年6月完成了校准规范预研的草稿。

4  规范编制原则

4.1  规范的协调性原则

本规范适用于智能网联汽车封闭测试场地，在一些通用技术要求等方面应与相关标准协调一致。
4.2  规范的适用性原则
本规范充分考虑目前智能网联汽车封闭测试场地的建设情况，起草小组通过调研国内外封闭测试场地，使规范内容充分涵盖封闭场地中影响自动驾驶测试验证的设备设施。同时，考虑经济性原则，按照实际情况，结合实验验证和不确定度评定，不无原则的提高规范的指标，增加经济成本，使制定的规范既要做到先进性，又要适合国情，兼顾我国智能网联汽车封闭测试场地使用的现状，做到不同配置和规模的封闭测试场地都能统一的按照规范要求进行校准，保证了量值溯源和可传递。

4.3  规范的可操作性原则

适用于本规范的校准工作对象明确，通过规范的规定即应能充分反映智能网联汽车封闭测试场地的情况，保证量值溯源，也要保证校准的可操作性，便于计量部门执行，也利于有关部门的监督和管理。

4.4  遵守现行相关法律、法规、强制性标准和规范编写规则的原则
与本规范密切有关的法律法规有《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等，在起草本规范时，严格遵守上述法律法规的规定。

本规范严格按照新发布的JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》等相关标准的有关规定起草。

5  有关技术内容的几点说明

5.1  范围和主要内容
本规范适用于智能网联汽车封闭测试场地。

本规范是校准智能网联汽车封闭测试场地的计量技术规范，涵盖了智能网联汽车封闭测试场地的计量特性要求、校准环境条件和校准用标准器的要求以及校准方法等，共分9章和三个附录，分别是：

1 范围；

2 引用文件；

3 术语和计量单位；

4概述；

5 计量特性；

6 校准条件；

7 校准项目和校准方法；

8 校准结果表达；

9 复校时间间隔；

附录A 智能网联汽车封闭测试场地校准原始记录格式；

附录B 校准证书（内页）内容；

附录C路端环境感知系统位置误差的不确定度分析；
附录D 路端环境感知系统测速误差的不确定度分析；
附录E 路端环境感知系统航向角误差的不确定度分析；
附录F 气候模拟系统平均降雨量测量的不确定度分析；
附录G 气候模拟系统平均降雪量测量的不确定度分析；
附录H 气候模拟系统风速测量的不确定度分析；
附录J 气候模拟系统结冰道路摩擦系数测量的不确定度分析；
附录K 隧道模拟系统平均亮度测量的不确定度分析；
附录L 隧道模拟系统卫星信号和移动通信信号强度测量的不确定度分析。
5.2  关于规范名称
本规范名称为《智能网联汽车封闭测试场地校准规范》。

5.3  关于范围
本规范适用于智能网联汽车封闭测试场地。

5.4  关于引用文件
5.4.1  关于规范性引用文件中引用的标准均为现行有效，凡能引用国家标准和行业标准的规定内容，本标准都作了直接引用，与相关标准协调一致，适应技术发展趋势。

5.4.2  引用文件中，凡在正文中需要引用的内容是被引用标准中的具体要求等均采用注日期的引用，这样不至于在被引用的标准被修订或文本更换时可能出现的章条不一致、具体要求发生变化、试验方法改进导致试验结果的表达方式（或数据）不一样等问题的出现。在本规范的有效使用期内，所有注日期的引用文件适用于本标准。在本标准修订时，需要跟踪注日期引用文件的最新版本，并根据其最新要求修订本标准。

5.5 关于术语和计量单位

5.6  关于概述
主要简述被校对象的用途、原理和结构。

5.7  关于计量特性
主要对智能网联汽车封闭测试场地中的路端环境感知系统的现场位置误差、现场速度误差、现场航向角误差；气候模拟系统的平均降雨量、降雨均匀度、平均降雪量、降雪均匀度、平均风速、结冰路面摩擦系数；隧道模拟系统的隧道路面平均亮度和亮度均匀度、隧道内卫星信号强度和移动通信信号强度共13项计量特性给出要求。计量特性的要求，依据相关试验方法标准和机械标准等要求提出，包括了对被校对象所有可能的示值和量值。通过对本条规定的计量特性进行校准，可以确定智能网联汽车封闭测试场地的计量性能。

5.8 关于校准条件
5.8.1  规范中规定了智能网联汽车封闭测试场地校准的环境条件，其是指校准活动中对测量结果有影响的环境条件。

5.8.2  规范中规定了测量标准及其他设备的要求，描述了使用的测量标准和其他设备及其必须具备的计量特性。且该项结合试验验证和不确定度评定进行了验证。

5.9  关于校准项目和校准方法
5.9.1  校准项目包括了规定的全部计量特性。

5.9.2  校准方法优先采用国家计量技术规范、国际的、地区的、国家的或行业的标准或技术规范中规定的方法。

5.9.3  在相关试验方法标准和机械标准中对智能网联汽车封闭测试场地提出的设备的精度要求以及验证精度要求的方法等，这些也作为了本规范参考的依据。

5.10  关于校准结果表达
按JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。

5.11  关于复校时间间隔

    规范根据稳定性考核等依据作出了复校时间间隔一年的建议供参考。

5.12  附录A

    由于校准参数较多，为方便使用，给出了校准记录内容的格式以供参考。

5.13  附录B

    为了在证书内页更加简洁清晰的表达校准结果，给出了校准证书内页内容的格式以供参考。

5.14  附录C-附录L
    按JJF 1059.1-1012 《测量不确定度评定与表示》给出了测量不确定度评定示例，示例选择前参考点位置重复性进行了评定。

起草小组
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