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引言

本规范依据JJF 1001–2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1–2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071–2010《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范是首次制定的国家计量校准规范。
标准永磁块磁偶极矩校准规范
1 范围

   本规范适用于标准永磁块磁偶极矩（或磁矩）的校准。
2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义

GB/T 38437通过抽拉或翻转方式测量铁磁材料磁偶极矩的方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF 1013界定的术语适用于本规范。
3.1 标准永磁块standard permanent magnet blocks
标准永磁块是给定磁偶极矩（或磁矩）值的永磁材料样品。

3.2 磁场均匀度 inhomogeneity of Helmholtz coil

磁场线圈轴线中心一定空间区域内磁场强度与中心处磁场强度最大相对偏差的绝对值。
4 概述
标准永磁块是磁偶极矩（或磁矩）量值传递与溯源的载体，用于永磁磁矩测量仪的校准或期间核查，也可用于磁场线圈常数的校准。
标准永磁块应该使用剩磁温度系数不大于0.05%的稀土永磁材料制成，形状一般为圆柱体或立方体，直径或边长不小于5 mm，厚度应不小于2 mm。

标准永磁块在使用前需经过高温老化处理，其平行度和垂直度优于公差等级9级。标准永磁块应处于饱和磁化状态，避免使用和保存过程中发生退磁。样品可安装到非金属制成的无磁保护套中，应该固定在保护套中不产生振动或位移。应在标准永磁块或保护套上标明磁化方向。
抽拉样品法和翻转样品法标准永磁块磁偶极矩（或）磁矩的测量原理与GB/T 38437中规定的测量原理相同，如图1所示。测量仪器为磁矩测量仪，由一个经过校准的探测线圈与一台经校准的磁通计相连构成。抽拉样品法指将标准永磁块从磁场线圈中抽拉至大于1 m距离的位置，翻转样品法指将标准永磁块在包含其磁矩方向的平面内翻转180º，在抽拉或翻转样品的过程中，由磁通计测量磁通变化值。
[image: image1.png]Fidn 2k





图1 标准永磁块磁偶极矩（磁矩）校准原理图
注：当磁场线圈周围不存在显著的电磁干扰信号时，磁场线圈也可以水平放置。有无显著电磁干扰信号表现为磁通计读数是否稳定。

磁场计算法标准永磁块磁偶极矩（或）磁矩的测量原理与JJG（军工） 149中规定的测量原理相同，如图1所示。测量仪器为磁通门磁强计，测量方法为磁场计算法。磁场计算法根据磁矩产生磁场的原理，磁矩磁铁与磁强计磁轴方向一致，用磁强计测量磁矩磁铁磁轴上某一点的磁场。
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图2 磁场计算法示意图
5 计量特性

5.1  磁偶极矩j
范围：(0.01~500.0) µWbm

最大允许误差：±1.0%。

5.2  磁矩m
范围：(0.008~400.0) Am2
最大允许误差：±1.0%。
 注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件
6.1 环境条件
环境温度：23℃±5℃；
相对湿度：≤70%；
供电电源：电压变化不超过额定电压的±10%，频率范围为50 Hz±0.5 Hz；

其它要求：
a） 校准工作区周围1 m内不能有铁磁性物质存在；

b） 环境噪声和干扰应保证磁通计示值波动范围不超过1 µWb/min。
6.2 测量标准及其他设备
6.2.1 磁通计
测量范围：(0.001~1) Wb。
最大允许误差：±0.1%。
6.2.1 磁场线圈

线圈常数范围：（2000-10000）m-1（或（2.5~12.5）mT/A）。
最大允许误差：±（0.1%~0.3%）。

线圈均匀度：标准永磁块所在区域的磁场不均匀性优于0.2%。
6.2.3 磁通门磁强计
测量范围：(-100~100) μT。
增量磁场不确定度：±0.1%。
6.2.3 测距系统
测量范围：≥0.1m 。
最大允许误差：±0.1%。
7 校准项目和校准方法
7.1 校准项目
校准项目见表1。
表1 校准项目一览表
	序号
	校准项目名称
	计量特性条目
	校准方法条目

	1
	外观检查
	-
	7.2.1

	2
	磁偶极矩
	5.1
	7.2.2

	3
	磁矩
	5.2
	7.2.3


7.2 校准方法

7.2.1 外观检查
a） 检查外表面是否有砂眼、掉角、缺口、裂纹等缺损情况；
b） 样品端面应平整，不应该有肉眼可见的毛刺、倾斜等；

c） 样品表面不应该吸附铁磁性物质。 
7.2.2 磁偶极矩j
7.2.2.1抽拉样品发或翻转样品法
a） 将磁场线圈的两个接线端子与磁通计的输入端相连接；
b） 将样品放置到磁场线圈轴线的中心位置，样品的磁化方向与磁场线圈轴线平行。；
c） 调节磁通计的零点漂移，使漂移小于1µWb/min，然后磁通计复位；

d） 使用抽拉样品法或翻转样品法进行测量。采用抽拉样品法时，将样品从磁场线圈中抽拉至大于1 m距离的位置。采用翻转样品法时，将样品在包含其磁矩方向的平面内翻转180º。然后记录磁通计的读数(0。

e）按照公式（1）进行磁通值修正。对于具有阻抗修正功能的磁通计，如果磁通计本身已经输入了阻抗值，则此步骤可以省略，此时
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式中：


[image: image5.wmf]F
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——校准用磁通计的输入阻抗，Ω。

[image: image6.wmf]C

R

——校准用亥姆霍兹线圈的阻抗，Ω。


[image: image7.wmf]0

Φ

——修正前的磁通测量值，Wb；

[image: image8.wmf]Φ

——修正后的磁通值，Wb；

f）根据公式（2）或（3）计算磁偶极矩。当使用抽拉样品法时，根据公式（2）计算；使用翻转样品法时，根据公式（3）计算：
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式中：


[image: image11.wmf]j

——磁偶极矩测量值，Wbm ；

[image: image12.wmf]h

k

——磁场线圈常数，m-1；


[image: image13.wmf]b

k

——磁场线圈常数，T/A；


[image: image14.wmf]0

m

——真空磁导率，4π×10-7，H/m。

[image: image15.wmf]c

k

——亥姆霍兹线圈常数的倒数，m；


[image: image16.wmf]H

——磁场强度测量值，A/m；


[image: image17.wmf]I

——电流强度测量值，A。

注：在我国，永磁行业习惯上将亥姆霍兹线圈常数定义为：
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的单位互为倒数。

g）按照步骤b）~ f）重复测量10次，取10次重复测量的平均值作为磁偶极矩的校准值。
7.2.2.2 磁场计算法
a)
磁场计算法的示意图如图3所示，通电待磁强计稳定后开始校准。
b)
把磁强计和磁铁放置在测距平台上，根据磁铁的量值选择磁强计与磁铁的距离，测量距离需大于磁铁尺寸的3倍以上。
c)
调节被检磁铁的上下位置和磁轴方向，使磁强计读数最大，此时两者磁轴重合。
d)
记录磁铁中心与磁强计探头中心的距离r。

e)
将磁强计清零。
f)
取走磁铁，记录磁强计的磁感应强度B。
g)
按公式（6）计算被检磁铁的磁矩。
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B——磁铁轴线上在某测量点产生的磁感应强度，T；
r——磁铁中心与轴线上某测量点的距离，m。
7.2.3磁矩m
     完成7.2.2的步骤后，按照公式（5）计算磁矩m ：
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式中：
m——磁矩，Am2；
7.2.4 相对误差计算

    分别按照公式（6）和公式（7）计算磁偶极矩和磁矩的相对误差：
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公式（5）和公式（6）中：


[image: image24.wmf]j

δ

——磁偶极矩的相对示值误差，%；


[image: image25.wmf]0

j

——磁偶极矩的标称值，Wbm；


[image: image26.wmf]m

δ

——磁偶极矩的相对示值误差，%；


[image: image27.wmf]0

m

——磁偶极矩的标称值，Am2。
8 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A  

不确定度评定示例
A.1 概述

本附录以直径和高度均为10 mm的圆柱形钐钴样品为例，说明磁偶极矩（或磁矩）的不确定度评定过程。按照本规范7.2.2进行校准，磁偶极矩为0.7030×10-6 Wbm (磁矩为0.5594 Am2）。

A.2 磁偶极矩校准不确定度评定

A.2.1  测量模型

采用翻转样品法时，磁偶极矩可表示为：
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式中：


[image: image29.wmf]j

——磁矩示值误差，Wbm；
    
[image: image30.wmf]c

k

——亥姆霍兹线圈常数的倒数，m；
( ——磁通测量值，Wb；
A.2.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算公式

A.2.2.1 磁通计引入的标准不确定度
[image: image31.wmf])
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，其包括：
a）磁通计引入的标准不确定度
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；
b）磁通测量重复性引入的标准不确定度
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；
c) 环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度
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A.2.2.2 亥姆霍兹线圈常数引入的标准不确定度
[image: image35.wmf])
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。
A.2.3合成标准不确定度
以上各输入量不相关，依据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度可表示为：
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A.2.4灵敏系数：
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A.2.5 标准不确定度评定

A.2.5.1 由磁通计引入的不确定度
[image: image39.wmf])
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磁通计校准结果表明，其扩展不确定度为0.1%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度
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=8.752×10-3 Wb时的标准不确定度为：
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A.2.5.2磁通测量重复性引入的标准不确定度
[image: image43.wmf])
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采用翻转样品法测量样品的磁偶极矩，读取并记录磁通计读数的显示值，10次重复测量的读数如表A.1所示：

表A.1 磁通测量值
	次数
	磁通测量值
[image: image44.wmf]i
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	1
	8.752

	2
	8.755

	3
	8.752

	4
	8.756

	5
	8.752

	6
	8.753

	7
	8.753

	8
	8.750

	9
	8.755

	10
	8.750


磁通测量的平均值： 
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单次测量的实验标准偏差： 
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A.2.5.3环境噪声或干扰导致磁通读数不稳定引入的不确定度
[image: image48.wmf])
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按照校准规范要求，环境噪声和干扰应保证磁通计示值波动范围不超过1 µWb/min，则该项因为的最大允许误差为1 µWb，矩形分布，其标准不确定度为：


[image: image49.wmf])

(

3

Φ

u

=1×10-6/1.732=0.5773×10-6 Wb
A.2.5.4 由亥姆霍兹线圈常数引入的不确定度
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亥姆霍兹线圈常数的倒数校准结果表明，其扩展不确定度为0.3%（k=2）,正态分布，因此相对不确定度
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A.2.6 标准不确定度分量汇总
A.2 标准不确定度分量汇总表
	输入量Xi
	不确定度来源
	灵敏系数
	不确定度分量ui

	Φ
	磁通计u1（Φ）
	8.375×10-5 m
	4.376×10-6 Wb

	Φ
	磁通测量重复性u2（Φ）
	8.375×10-5 m
	2.000×10-6 Wb

	Φ
	噪声和干扰u3（Φ）
	8.375×10-5 m
	5.773×10-7 Wb

	kc
	亥姆霍兹线圈常数u（k）
	4.736×10-3 Wb
	2.51×10-7 m


A.2.7 合成标准不确定度
依照合成标准不确定度计算公式可得：
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A.2.8 扩展不确定度
取k=2，则扩展不确定度:
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A.2.9 计算相对扩展不确定度
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附录B 标准永磁块磁偶极矩校准原始记录格式
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